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一、選擇題-單選題 24 題 (每題 2 分，答錯不倒扣；未作答者，不予計分) 

1.  在純矽中加入雜質稱為？(C) 

(A) 結晶   (B) 熔解   (C) 摻雜   (D) 氧化 

2.  BJT 導通主要由何者控制？(A) 

(A) 電流   (B) 電壓   (C) 功率   (D) 頻率 

3.  當運算放大器沒有任何回授（開路狀態）時，其主要功能通常轉變為何？(C) 

(A) 線性放大器   (B) 濾波器   (C) 比較器   (D) 穩壓器 

4.  關於二極體的特性，何者敘述為錯誤？(C) 

(A) 理想二極體在順向導通時，兩端電壓為 0V  

(B) 理想二極體在逆向截止時，電阻為無限大  

(C) 實際矽二極體導通後，其兩端電壓會隨著電流增加而無限制等比例大幅上升  

(D) 逆向飽和電流會隨著溫度的升高而顯著增加 

5.  理想運算放大器（Op-Amp）的輸入阻抗 Zin 與輸出阻抗 Zo 分別為何？(C) 

(A) 輸入無限大、輸出無限大     (B) 輸入為 0、輸出無限大  

(C) 輸入無限大、輸出為 0       (D) 輸入為 0、輸出為 0 

6.  一部三相感應馬達，電源頻率為 60Hz，極數為 4 極，滿載時實際轉速為 1710 rpm，請

問其轉差率(Slip)為多少？(B) 

(A) 2.5%     (B) 5%    (C) 5.26%    (D) 4% 

7.  某學生在接線時，誤將運算放大器的 V-、V+輸入接腳接反，接錯後的電路圖如下圖。

請問下列何者正確？(D) 

(A) 輸出為反相放大，增益為 −R2/R1。     

(B) 輸出為同相放大，增益為 1 + R2/R1。    

(C) 輸出為反相放大，增益為 +R2/R1。 

(D) 輸出會迅速飽和至電源電壓。 

8.  在交流電路中，若有一電路之功因角為 時，則其功率因數（Power Factor）為？(B) 

(A) 𝑠𝑖𝑛   (B) 𝑐𝑜𝑠   (C) 𝑡𝑎𝑛   (D) 𝑐𝑜𝑡 

9.  戴維寧定理可將複雜電路等效為？(B) 

(A) 電流源   (B) 電壓源與電阻   (C) 電容與電感   (D) 交流電源 

10.  下列那一項不是功率公式？(D) 

(A) P＝VI    (B) P＝I²R    (C) P＝V²/R    (D) P＝IR 
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11.  𝑣(𝑡) = 141.4 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 20°)V 接至 R-L 串聯電路 (已知 R = 6 ，XL = 8 ) 後，則該電

路電流的有效值為多少安培？(B) 

(A) 70.7    (B) 10    (C) 141.4    (D) 20 

12.  某單相交流負載接於 AC 220V,60Hz 交流電源後，測得流過負載的電流為 10A，負載消

耗的實功率為 1760W，則該負載的功率因數為？(B) 

(A) 1.0    (B) 0.8    (C) 0.6    (D) 0 

13.  直流電機內，未與電樞電路串聯之繞組有？(B) 

(A)串激場   (B)分激場   (C)補償   (D)中間極   繞組 

14.  同步機裝置阻尼繞組的目的為？(C) 

(A)防止大起動電流   (B)增加輸出容量   (C)防止追逐現象   (D)補償電樞反應 

15.  下列關於直流發電機之特性曲線的敘述，何者正確？(B) 

(A)磁化曲線描述滿載時電樞電流和電樞感應電動勢間之關係 

(B)外部特性曲線描述輸出端電壓和負載電流間之關係 

(C)內部特性曲線描述激磁電流和電樞感應電動勢間之關係  

(D)電樞特性曲線描述負載電流和電樞電流間之關係 

16.  有關分激式(並激式)直流電動機之速率控制方法，下列何者正確？(B) 

(A)增大電樞串聯電阻，可使轉速升高   

(B)減低磁場的磁通量，可使轉速升高   

(C)減低磁場的磁通量，可降低轉速   

(D)增大電樞電壓，可降低轉速 

17.  有一轉差率為 3％之 60Hz 三相感應電動機，滿載時之轉差速率為 36rpm，則此電動機

的極數為？(D) 

(A) 12 極   (B) 10 極   (C) 8 極   (D) 6 極 

18.  當同步發電機的轉速為 1800 rpm 時，其輸出電壓頻率為 60 Hz；欲調整輸出電壓頻率

為 45 Hz，則轉速為何？(C) 

(A) 1150 rpm    (B) 1250 rpm    (C) 1350 rpm    (D)1450 rpm。 

19.  如圖所示之 2 對 1 多工器，若其輸入線為 A與 B、選擇線為 S，則其輸出 Y為何？(B) 

(A) BS + AS (B) BS + AS  

(C) B S + AS (D) BS + A S  
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20.  如圖所示三個 JK 正反器之輸出𝑄𝐶𝑄𝐵𝑄𝐴之起始狀態為 000，此計數器電路之模數應為多

少？(D) 

(A) 8  (B) 7  (C) 6  (D) 5 

21.  下列何者的輸出布林式為𝐹 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷？ (D) 

(A)  (B)   

 

(C)  (D)   

22.  布林函數F(X, Y, Z) = ( 𝑋 𝑌 𝑍 )( 𝑋 𝑌 𝑍 )化簡後為？(C) 

(A) X + Y + Z   (B) X + Y + 𝑍   (C) X + Y + 𝑍   (D) ( X + Y ) Z 

23.  如圖所示，兩個正緣觸發之 J-K正反器所結合之循序邏輯電路，若 AB狀態的初始值為

00，則下列何者為此電路之正確序向狀態圖？(C) 

 

 

 

(A)   (B)    

(C)   (D)   

24.  如圖所示之邏輯電路，其輸出 W 為何？(A) 

(A) 1   (B) X+Y    (C) X+Y   (D) YX+  

二、選擇題-複選題 12 題 (每題 3 分，答錯不倒扣；未作答者，不予計分) 

25.  FET 特性包括？(A)(B)(C) 

(A) 高輸入阻抗   (B) 電壓控制   (C) 功率消耗小   (D) 高電流輸入 

26.  共集極特性包括？(B)(C) 

(A) 電壓增益極大  (B) 高輸入阻抗  (C) 電流增益大  (D) 相位反轉 
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27.  關於電氣設備之保護接地(Protective Grounding)的目的，下列哪些正確？(A)(B) 

(A)防止設備外殼因故障帶電而造成觸電危險    

(B)提供故障電流返回電源的路徑，使保護裝置動作     

(C)補償虛功率並提升設備功率因數 

(D)提高電機效率，減少能源損耗 

28.  下列關於 BJT 與 MOSFET 的敘述，下列哪些正確？(C)(D) 

(A) 當 BJT 作為理想電子開關使用時，運作在截止區(Cut off)及放大區(Active) 

(B) 有關兩者工作區域的對應關係，BJT 的飽和區對應到 MOSFET 的飽和區   

(C) 當 BJT 處於飽和區時，其 VCE 電壓通常會降至約 0.1V~0.3V 

(D) MOSFET 的輸入阻抗通常高於 BJT 

29.  下列那些因素會影響平行板電容器的電容量？(B)(C)(D) 

(A) 板上的電壓大小  (B) 極板的截面積  (C) 極板間的距離  (D) 介電質的介電常數 

30.  已知𝑣(𝑡) = 100𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 20°)V，𝑖(𝑡) = 10𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 30°)𝐴 ，則？(A)(C)(D) 

(A) 電壓超前電流 50°       (B) 電流滯後電壓 30°  

(C) 該電路呈現電感性       (D) 該電路為功率因數落後 

31.  下列哪些為直流發電機並聯運用的優點？(B)(C)(D) 

(A)增加負載電壓   (B)運轉效率提升   (C)不受單機容量之限制  (D)提高供電可靠度 

32.  關於以變頻器(inverter)作三相感應電動機之變頻轉速控制，下列敘述何者正確？

(A)(B)(C) 

(A)變頻器可連續調整轉速，為目前感應電動機的主流轉速控制技術  

(B)藉由脈波寬度調變技術，變頻器可產生可變電壓及頻率的交流電源  

(C)低於感應電動機額定頻率時，維持變頻器的輸出電壓及頻率比為定值，可得定轉矩

區域控制  

(D)高於感應電動機額定頻率時，變頻器的輸出電壓須隨頻率增加而增加，才能維持定

功率區域控制 

33.  一部 4 極、480V、60Hz 的三相感應電動機，功率因數為 0.85 落後，線電流為 60/√3 

A，轉差率為 0.025，效率為 85 %，定子銅損與鐵損之和為 1600 W，下列敘述何者正

確？ (A)(C)(D) 

(A)轉子轉速為 1755 rpm      (B)轉子銅損為 500 W     

(C)同步轉速為 1800 rpm      (D)機械損失為 1500 W。 
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34.  有一邏輯電路的真值表如表所示，可化簡為的最簡式為何？(A)(C) 

(A) 𝑌 = (𝐴 + 𝐵) ∙ (𝐴 + 𝐶)    (B) 𝑌 = 𝐴𝐶 + 𝐴𝐵  

(C) 𝑌 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐶           (D) 𝑌 = (𝐴 + 𝐵) ∙ (A + 𝐶)  

35.  如圖所示為利用四位元並列加法器所設計的邏輯電路，其中，輸入信號為𝐴4𝐴3𝐴2𝐴1、

𝑋4𝑋3𝑋2𝑋1和前級進位輸入𝐶0，相加後產生的輸出信號為𝑆4𝑆3𝑆2𝑆1與進位輸出𝐶1。請問以

下敘述哪些是正確的？(A)(C)(D) 

(A) 當控制端𝐶0 = 0時，電路執行加法運算，輸出結果為 A + X。 

(B) 當控制端𝐶0 = 0時，電路執行減法運算，輸出結果為 A - X。 

(C) 若𝐶0 = 1，A = 0100，X = 0111，則計算後的最後進位輸出𝐶1 = 0。 

(D) 若𝐶0 = 1，A = 0100，X = 0111，𝑆4𝑆3𝑆2𝑆1輸出結果為 1101。 

36.  如圖之電路，下列敘述何者正確？(A)(B)(C) 

(A) 若 E=1，則所有的輸出均為 1  

(B) 若 E=0，A=1，B=0，則除 Y2=0 外，其餘輸出均為 1  

(C) 若 E=0，A=0，B=1，則除 Y1=0 外，其餘輸出均為 1  

(D) 該電路為編碼器(encoder)。 

 


